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Chip-Tuner Schnellstart
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Mit dem neuen Produkt in den Handen ist lhnen vermutlich nicht nach einer seitenlangen und
trockenen Lektiire. Sie wollen kurz und knapp die notwendigen Informationen fiir einen Einstieg in
das Chip Tuner Modul. Dieses Dokument erklart lhnen, wie Sie Ihr neues Zusatzmodul fiir Prog-
Express schnell und einfach auf Ihrem PC installieren und wie sie es verwenden.

Scheuen Sie sich nicht, einen Punkt, mit dem Sie gut vertraut sind, zu Gberspringen.

Schrittliste fiir einen schnellen Einstieg

Laden von Prog-Express (Alternative: Installationsmedium, z.B. CD)
Prog-Express installieren
Chip-Tuner registrieren und aktivieren

P w NP

Nutzen der neuen Moglichkeiten
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Laden von Prog-Express

Um Chip-Tuner zu nutzen, muss zundchst die Software Prog-Express auf lhrem PC installiert werden.
Dafilr bendtigen Sie eine aktuelle Version von Prog-Express. Sollten Sie diese bereits installiert haben,
lesen Sie bei ,,Chip-Tuner registrieren und aktivierendweiter.

Die einfachste und empfohlene Methode ist der Download.

Prog-Express: Ansteuerungssoftware far ...

6" batronix.com/versand/software/prog-express/index.html c -'" Google R # B« -

m

Prod - Suche P

Produkte Software * Prog-Express « -

>> Prog-Express << (-]

Die Batronix Prog-Express Software ist
die wohl modernste und professioneliste

Programmiergeratesoftware, die derzeit 10 gute Grunde fiir Batronix
erhaltlich ist. Dabei ldsst sich die

Software sehr einfach bedienen und -

durch die umfangreichen F { und

Optionen bleiben keine Winsche offen...

@ Download

Informationen

Prog-Express ist eine moderne, intuitive und kostenlose Ansteuerungssoftware fir die Batronix
USB Programmiergerate. Die Programmierung eines Chips aus einer Datei oder das Kopieren
eines vorhandenen Chips ist dank voreingesteliter Prozessschritte mit wenigen Mausklicks
erledigt. Trotz der sehr einfachen Handhabung stehen neben den Grundfunktionen wie Auslesen, Batronix Elektronik
Programmieren, Vergleichen und Loschen in der Software auch professionelle Protection-, Split-, L tne 7
Autoidentify-, Autostart- und Seriennummernfunktionen sowie ein komfortabler Hex-Editor zur -
Verfiigung.

< m

Die neueste Version befindet sich stets auf unserer Webseite im Download Bereich. Die

ausgeschriebene Adresse lautet: http://www.batronix.com.

Falls vorhanden konnen Sie fiir das Setup auch von einem Installationsmedium verwenden. Priifen
Sie ggf. vor der Installation, ob das vorliegende Setup noch aktuell ist.

Sollten Sie derzeit keinen Internet Zugang haben und auch kein Installationsmedium besitzen, dann
kénnen Sie ein Installationsmedium gegen eine kleine Versandpauschale von unserem Service
erhalten.

Unsere vollstandige Kontaktadresse finden Sie am Ende dieser Anleitung im Anhang.
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Prog-Express installieren

Starten Sie einen Windows Explorer B3+ ung
benétigte Datei heillt Prog-Express-Setup-xxx.exe. Das xxx steht dabei fiir die Versionsnummer.

navigieren Sie zum Setup von Prog-Express. Die

Schritt 1 (ab Vista): Erlauben Sie dem aus dem Internet heruntergeladenen Programm die

Ausfiihrung

Sobald das Setup mit einem Doppelklick gestartet
wird zeigt Ihnen Windows (ab Vista) eine
Sicherheitswarnung an. Diese erscheint immer
automatisch, wenn Sie ein Programm ausfihren,
dass aus dem Internet geladen wurde.

Klicken Sie auf cAusfithrend.

(S5

Datei &ffnen - Sicherheitswarnung

Mochten Sie diese Datei ausfuhren?

@

Name: ChDownloads\Prog-Express-Setup-256.exe
Herausgeber:
Typ:
Von:

Batronix Elektronik
Anwendung

ChDownloads\Prog-Express-Setup-256.exe

Ausfiibven | [ Abbrechen

/| Wor dem Offnen dieser Datei immer bestatigen

Dateien aus dem Intemet kénnen nitzlich sein, aber dieser Dateityp
kann eventuell auf dem Computer Schaden anrichten. Fihren Sie nur
Software von Herausgebem aus, denen Sie verrauen. Welches

I__\ 'jl
- Risileo besteht?

Schritt 2 (ab Vista): Erlaube dem Setup Anderungen auf dem PC auszufiihren.

Werden von einem Programm Administrator-
Rechte angefordert, wird lhre Zustimmung
bendétigt. Priifen Sie ggf. die Glltigkeit unseres
Zertifikats um sicherzustellen, dass Sie ein

Setup von uns erhalten haben.

Klicken sie auf cdlad

% Benutzerkontensteuerung

Machten Sie zulassen, dass durch das folgende

Programm Anderungen an diesem Computer
vorgenommen werden?

2l Programmname: Prog-Express
Verifizierter Herausgeber: Batronix Elektronik

Dateiursprung: Aus demn Internet heruntergeladen

|

Anzeigezeitpunkt fiir die Benachrichtigungen dndern

¥ | Details anzeigen la Mein

Schritt 3: Wahlen Sie lhre bevorzugte Sprache

Unser Setup ist Mehrsprachig. Sollten Sie Deutsch bevorzugen
klicken Sie direkt auf OK. Andernfalls kénnen Sie lhre bevorzugte

Sprache (iber die Auswahlbox anpassen.

Klicken Sie auf 0OKd&

Installer Language [ﬁJ
=1 Flease select a language.
Deutsch -]
[ Ok ] | Cancel |
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Schritt 4: Begl’ﬁﬂung ;_‘, Prog-Express mm&

. . . . Willkommen beim Installations-
Dies ist die erste Seite vom Setup. Es Assistenten fur Prog-Express 3 2 8
informiert  Sie  allgemein Uber das

Dieser Assistent wird Sie durch die Installation von

beVO rSte hende Setu p Prog-Express 3.2.8 begleiten,

Es wird empfohlen, vor der Installation alle anderen
Programme zu schliefien, damit bestimmte Systemdateien

Kl |Cke n Sle a uf a 2eiterd ohne Meustart ersetzt werden kénnen.

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

SAT=20NEX

Schritt 5: Wihlen Sie das Zielverzeichnis 3 Prog-express 328 Instalation M s .- S

; Zielverzeichnis auswahlen
. . . . . . Y Wihlen Sie d ich ,ind 2
Wahlen Sie auf dieser Seite den Ort fur die v retohertmadenga, 28
I nSta | Iat | on aus. D | e H au ptd ate | en vom Prog-Express 3.2.8 wird in das unten angegebene Verzeichnis installiert. Falls Sie in ein
anderes Verzeichnis installieren machten, kicken Sie auf Durchsuchen und wahlen Sie ein
Programm we rden |n dem geWa hlten anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren,

Verzeichnis installiert.

Klicken Sie auf a Zeiterd Zielverzeichnis

Durchsuchen...

Bendtigter Speicher: 51. IMB
Verfiigbarer Speicher: 212.6GB

< Zuriick “ Weiter = | |Abbrechen

Schritt 6: Wahlen Sie das Verzeichnis fiir die 3 brog-Expresz 328 nsaizton SN ===
Programmverkniipfungen i 1-Ordner bestimmen
» ’ Bestimmen Sie einen Startmenii-Ordner fir die

* Programmverknipfungen.

Um das Prog-Express komfortabel ausfiihren

zu konnen, werden im Startmenu

Verkniipfungen erstellt. Dazu gehort eine TR
. 010 Editor v3

Verknlipfung zum Starten von Prog-Express, 3GP Converter

7-Zip
aber auch Verkniipfungen zu den Anleitungen pradicidi

Actipro Software

i i Acute Logic Anall
und dem Deinstallationsprogramm. Acute Logic Analyzer
Adob:
Adsb: Master Collection C54

Kl iCke n Sle a uf a Zeiterd Keine Verknipfungen erstellen

Wahlen Sie den Startmenii-Ordner fiir die Programmverkniipfungen aus. Fals Sie einen neuen
Ordner erstellen machten, geben Sie dessen Namen ein.

< Zuriick H Weiter > | |Abbrechen
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Schritt 7: Wadhlen Sie
Programmverkniipfungen

weitere

Auf dieser Seite kdnnen Sie bestimmen, ob sie
zusatzliche Verknilipfungen zu Prog-Express auf
dem Desktop oder der Schnellstartleiste haben
mochten. Sie konnen diese optional auch
gleich fir alle Benutzer des PCs anlegen.

Klicken Sie auf ,Installierenc

Schritt 7b: Installation der Gerétetreiber

Produkt
Programmiergerate, die

i.d.R.
Uber die USB
Schnittstelle mit dem PC verbunden werden.

Zum Prog-Express gehoren

Damit diese beim AnschlieBen an Computer

erfolgreich erkannt werden, missen die
Geratetreiber installiert werden. Dieser Schritt
wird parallel zur Installation von Prog-Express
ausgeflihrt. Die Installation der Geratetreiber
arbeitet voll automatisch und schlieft sich nach

Fertigstellung von selbst.

;,‘, Prog-Express 3.2.8 Installation S

Programmverknupfungen
Bitte wahlen Sie die Positionen, an denen Sie zusatzliche
Verkniipfungen erstellen méchten.

Bitte wahlen Sie die Orte aus, an denen sie zusatzliche Programmverknipfungen erstellen
machten,

/| Desktop

| Schnellstart

Bitte wahlen Sie fir wen die Verkniipfungen erstellt werden sollen.
@) Alle Benutzer

Fiir den aktuellen Benutzer

< Zuriick ” Installieren | | Abbrechen

SAT=0MNEL

f Programmiergerate Treiber
="

J Uberpriife die Windows Version

w Suche nach passenden Treibern

Qf Installiere Treiber

Beendenin 3s

Schritt 8: Benachrichtigung iiber das erfolgreiche Setup

Diese abschlieRende Seite informiert Sie Uber
das erfolgreiche Setup. Wenn Sie Prog-Express
beim Klicken auf ,Fertig stellen” nicht starten
mochten, entfernen Sie bitte den Haken aus
der Checkbox.

Klicken Sie auf oFertig stellend

Die Installation von Prog-Express |
3.2.8 wird abgeschlossen

Prog-Express 3.2.8 wurde auf Threm Computer installiert.

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den
Installations-Assistenten zu schliefien,

V| Prog-Express 3.2.8 ausfiihren

< Zuriid Fertig stellen Abbrechen
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Chip-Tuner registrieren und aktivieren
Nachdem Sie erfolgreich Prog-Express auf lhrem PC installiert haben, konnen Sie das Chip-Tuner
Modul registrieren und aktivieren. Direkt nach diesen Schritten ist Chip-Tuner einsatzbereit.

Schritt 1: SchlieRen Sie Ihr Programmiergerat an

Besitzen Sie die Standalone Version von Chip-Tuner benétigen Sie kein Programmiergerat und lesen
bitte bei Schritt 2: Starten Sie Prog-Express weiter.

Verbinden Sie nun Ihr Programmiergerat mit einem freien USB Port lhres Computers. Das
Programmiergerat wird von Chip-Tuner beim Start der Software abgefragt. Ist kein passendes
Programmiergerat am PC angeschossen kénnen Sie die ,,Bundle Version” von Chip-Tuner nicht
verwenden.

Wenn Sie Besitzer eines Batronix BX48 Batego sind bendtigen Sie keine weiteren Schritte mehr. Fiir
Batego Besitzer wird das Chip-Tuner Modul automatisch bei jedem Programstart registriert und
aktiviert. Lesen Sie in diesem Fall am Punkt Nutzen der neuen Méglichkeiten weiter.

Fir die Kunden, die das Bundle Programmiergerat BX32-BX40 + Chip-Tuner erworben haben, geht es
mit dem Schritt 2 Starten Sie Prog-Express weiter.
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Schritt 2: Starten Sie Prog-Express

' Batronix Prog-Express V3.2.8
ﬂ

Projekt

Was mochten Sie tun?

B Software Einfithrungsvideo ansehen

/_# Chip mit den Daten einer Datei programmieren

M Chipdaten auf einen neuen Chip kopieren

&_} . Daten aus einem Chip auslesen

ﬁ&ﬁ Chip Produktion starten

-
y Daten im Hex-Editor bearbeiten

D (2
& :‘J'}:/f Software Optionen einstellen

L

{

Offnen Sie die Software Optionen von Prog-Express.
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Schritt 3: Fiigen Sie das Modul Chip-Tuner hinzu

Wahlen Sie in den Optionen von Prog-Express den Reiter Zusatzmodule aus. Klicken Sie in der Liste
der aktiven Zusatzmodule auf , Hinzufiigend

_ 1 Batronix Prog-Express ¥3.2.8

* Software Optionen

Aligemeines | Projekt | Sicherheit | Dateizuol Zusatzmodule
Aktiv
Hinzufligen Entfemen Alctualisieren Jetzt prifen
Lizenz Lizenznehmer Firma Alctiviert
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Schritt 4: Fiillen Sie den Dialog aus

Fillen Sie den sich 6ffnenden Dialog vollstandig aus. In das Feld Produktschliissel geben Sie die
Lizenzdaten von Ihrem Lizenzblatt ein. Klicken Sie anschlieBend auf ,,Produkt registrierenc

P
a Prog-Express =NECIE X

Herzlich Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich fur ein original Batronix Produkt
entschieden haben. Mit lhrem Kauf unterstitzen und sichem
Sie die Weiterentwicklung von unserer Soft- und Hardware
Sie ermaglichen uns damit auch in Zukunft unsere Produkte
fir Sie zu verbessem.

Um ihr neues Produkt zu nutzen missen Sie nur noch lhren
Produkt SchiUssel eingeben. Dieser wurde lhnen zusammen
mit dieser Software ausgeliefert oder bereits via Email
zugestellt.

Name:

Max

Firma:

Mustemann|

Produkt Schiussel: e
T

' N

Abbrechen

www progshop com
www progiorum com Entwickiung und Vertrieb von Hard- & Software

Sehr geehrter Batronix Kunde!

Vielen Dank fur den Erwerb einer original Batronix Lizenz! Wir hoffen, dass unsere
Software Sie in allen Erwartungen voll zuifrieden stellt und wiinschen Ihnen ein
erfolgreiches und angenehmes Arbeiten mit Inrem neuen Produki.

Sollte es wider erwarten einmal Probleme geben, ein Programmiehler auftauchen oder
falls Sie eine bendtigte Funktion zur Erleichterung inrer Arbeit vermissen, lassen Sie es

uns wissen! Die Fehlerbehebung hat selbstverstandlich hdchste Prioritét und auch
Klginere neue Funktionen kénnen wir oft kurzfristig und kostenlos far sie integrieren

Chip-Tuner Standalone

P0.6.0.0.60.0.0.0.0. 05 0.9.0.06 000000000004

e bewahren Sie dieses Lizenzblatt gut auf! Sie bendtigen es fr eine Neuinstallation
und fir gewisse Aktualisierungen des Produkts.
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Schritt 5: Aktivieren von Chip Tuner

Grundsatzlich kénnen Sie Chip-Tuner jetzt verwenden. Um die illegale Weitergabe von Lizenzdaten zu
verhindern, muss das Modul aber innerhalb von 30 Tagen aktiviert werden. Wir empfehlen diesen
Schritt direkt auszufiihren.

| Batronix Prog-Express ¥3.2.8

* Software Optionen

| Allgemeines | Projekt | Sicherheit I Dateizuordnungen | Sprache | Zusatzmodule

'/#\ Aktiv I

Hinzufigen Entfemen Jetzt prifen
Lizenz Lizenznehmer Alctiviert
Chip-Tuner {Standalone) Max Mustermann Nein

Wihlen Sie das Chip-Tuner Modul in der Liste aus und wahlen Sie o &t¢t aktivierenc

Sie kdnnen das Modul direkt, vollautomatisch und unkompliziert Gber das Internet aktivieren oder
eine Aktivierungsnummer von unserem Service erfragen. Wir empfehlen die vollautomatische
Aktivierung Uiber das Internet.

Die Registrierung libers Telefon wird in dieser Anleitung nicht beschrieben. Aber auch diese ist recht
einfach. Sollten Sie fragen zur telefonischen Aktivierung haben, wenden Sie sich bitte an einen
unserer Service Mitarbeiter. Die Kontaktinformationen dazu finden Sie im Anhang oder auf dem
Aktivierungsdialog.
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B s

Authentizitatsprufung

In unserer Bemuhung die Software-Piraterie zu reduzieren und um sicherzustellen,
dass Sie ein orginal Batronix Produkt erhalten haben, ist eine kurze
Authentizitatsprifung notwendig.

Wie mochten sie die Authentizitat lhres Produkts prufen?
@ Ubers Intemet. {empfohlen)
Uber E-Mail oder Telefon

Es verbleiben noch 30 Tage fur die Authentizitatsprifung.

Spater prifen Jetzt prifen J l Schlielen

Klicken Sie bei aktiver Internetverbindung auf ,Jetzt aktivierend

& Wir bedanken uns. hr Produkt wurde efolgreich
) aktiviert.

Dieser Dialog bestatigt die erfolgreiche Aktivierung. Nun kénnen Sie Chip-Tuner verwenden.
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Nutzen der neuen Moéglichkeiten

Sie fragen sich nun vielleicht: Und was ist jetzt anders?

Genau diese Frage soll auf den folgenden Seiten beantwortet werden. Zunachst erkennen Sie auf der
lhnen bereits bekannten Seite der Zusatzmodule, dass lhr Modul aktiv ist. Da dies aber recht
unspektakular ist, verweisen wir direkt auf die Erweiterungen auf der Hex-Editor Seite.

| Batronix Prog-Express V3.2.3

Projekt |{‘| - E Anderes '_'_L-J‘ L '"?' /;\' 9
i1

? Buffer Hex-Editor Log Text

Datei  Bearbeiten  Ansi i Checksumme Fertig: 0 Fehler: 0

T 0

éw
o
€€
7

Lo

| Berett... ,S,] Bearbeiten r:a] Kenrfelder

Um die Erweiterungen sichtbarer zu machen folgen einige Beispiele.
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NEU: Kennfelder
Chip-Tuner unterstitzt Sie bei der Suche von Kennfeldern. Fiir die Erkennung der Kennfelder greift

Chip-Tuner auf Methoden aus dem Fachgebiet der kiinstlichen Intelligenz zurlick. Der Algorithmus
erkennt die Kennfelder an typischen Charakteristiken. Der grol3e Vorteil ist, dass diese Methode
unabhangig vom Fahrzeughersteller oder des Fahrzeugmodells funktioniert. Bitte beachten Sie, dass
aber auch falsche Kennfelder, zu viele oder zu wenige erkannt werden kénnen.

Eﬂatmnix Prog-Express V3.2.8 ,EE“I"
Projekt |[‘| - E Anderes '_:.L; o @ @
= =
Buffer Hex-Editor | Kenrfelder n
I Datei  Bearbeiten  Ansicht  Programmiergerdt Checksumme  Automatische Kennfeldsuche
/ﬁ B T‘]- E [ﬁ x #5230 £53D 8 Bit Kennfelder
& STM29FA00BB - § 9, - & - 16 Bit Kennfelder (LSB-MSE)
e~ = 16 Bit Kennfelder (MSE-LSE)
m M50B250.BIN
Kenrfeldsuche starten
: Adresse | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 0% OA O
; ) 0 0{17 00 1E D9 OC 89 10 00 1E D9 09 8
ﬁ\:-‘ 0 02 B2 1E 1D 07 1E C6 79 10 E0 1C DA E7 D
0 DF B3 01 z2aff o )L
ﬁ,ﬁ,ﬁ q 1C C7 01 06 EProg—Express g 1 Adresse  Spaltenx Zeilen  Mame 'S
0 05 14 00 1C E 44458 28 (3 Bit) Bosch 00h/00
- 0 0 {55 03 1C 1D - B .
2 SEFOD | 14 1F B3 01 I'o'l 64 Kenrfelder gefunden. 1 T24B «8 15 (8 Bit) Bosch 01h/1C| =
0 2C00 § 89 18 00 1E k. * 1 E15B xB 2uB (8 Bit) Bosch 10h/101
.y 0 2C10 ;| Ee 22 6E 8B D JE4F5 8 10 (8 Bit) Bosch 0AR/09
e v 00002C20 | 0A Bl E1 OA D i ;
")f’,’ 0 5030 | 1C DL 02 25 — 3 E565 %8 G (8 Bit) Bosch 36h/06k
0 2C40 i 01 AC 40 24 [l 50 E77AxE  Bxd (8 Bit) Bosch DOh/D6
0 2C50 T3FFID|e———— M2 E79A %8 1xb (8 Bit) Bosch DOR/CO
00002CE0 | 1C Al 08 14 C . .
00002C70 | E0 22 F7 69 OR 00 18 C9 38 00 B3 01 og 1 | 208 DLEE@BH Bosch DO/60
00002C80 | 01 OT7 14 1C C8 1C AF 01 05 14 1C C8 1C E E7BGxE 16 (2 Bit) Bosch DOh/4D
0 Z2C50 { AO OA 86 &5 10 00 18 FB B3 01 06 14 1D B E7CExE 4wt (8 Bit) Bosch D3h/07
00002CZ0 | 14 1C 99 01 22 D7 2C C7 01 26 14 1D C7 0 ) i
00002CE0 | 1€ B3 01 05 14 1C €7 01 25 14 1C 20 28 0 |HE%® 5"8(38@ Bosch CEh/D3
00002CCO | 01 26 14 25 C7 01 27 14 24 C7 01 25 14 o |E819x8 16 (8 Bit) Bosch D7h/93
0 2CD0 : 22 20 12 C7 01 26 14 27 C7 01 27 14 26 & E827 %8 1:6 (8 Bit) Bosch D7h/93
00002CEQ | C7 01 25 14 26 C7 01 28 14 22 Bl 07 1C C . N
0D002CFO | 14 1C B3 01 25 40 1C C7 01 24 14 1C A1 2 |B0¥  hd @B Bosch DOh/D3
0 2D00 ; 21 7F 11 DF C2 01 E6 12 00 C3 01 EA 12 0 EB35x8 4t (8 Bit) Bosch DOh/D5
0 ZD10 ; 47 9B &9 07 00 D7 D1 40 B3 €% 0% 00 1C 3 EBGCxE  1x5 (8 Bit) Bosch D7h/30
00002D2Z0 | B3 01 05 14 1C EO 1C 30 B3 01 07 12 1C 9  |roo1.0 coc oo nos .
4 4 [ | 4 F
0-FFFFh, B4... Aktuelle Auswahl: | HEX |zooo | bis | HEX | 2000 '] Bearbeiten | (8] Kenrfelder | Sg Log Text

Die Entscheidung, ob gefundene Kennfelder auch richtig erkannt wurden und welchen Zweck diese
erfiillen, obliegt weiterhin dem Fachwissen des Anwenders. Um den Anwender bei dieser
anschliefenden Entscheidung zu helfen erweitert Chip-Tuner das Programm Prog-Express um 2D und
3D Ansichten fir die Daten.
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2D Ansicht

Manche Kennfelder lassen sich besonders gut als 2D Diagramm erkennen und betrachten. Wird ein
Kennfeld-Kandidat aus der Liste der gefundenen Kennfelder ausgewdhlt, werden dessen Daten
automatisch im Hex-Editor ausgewahlt. Klicken Sie nun auf 2D Darstellung, sehen sie das Kennfeld als

2D Diagramm.
rﬁ_ﬁatmnix Prog-Express V3.2.8 ’IIE“I"
praiarr (00 . [ Anderes '-'_J';j .‘ J‘?" '{E:' @
Buffer Hex-Editor Automatische Hohenanpassung n
[ Datei Programmiergerat Checksum%\ f Automatische Kennfeldsuche
/‘ﬁ 2 Ae2D 2230 3 @ = = & @ @ 8 Bit Kennfelder
@, g-\’ ‘%p - 'ep & - 16 Bit Kennfelder (LSB-MSE)
. /—-ﬁ, 50 BN ) - ) Fennfelder (MSE-LSE)
# F250 Verkleinern/VergroBern des Ausschnitts | .. todeuche sten
& ]| ]
) ) 1 Adresse  Spaltenx Zeilen  Name gt
ECTD:B  1x4 (8 Bit) Bosch D7h/28
85 ED2Bx@  6x16 (8 Bit) Bosch DOk/D5
|[EDAS 8 6x16 (8 Bit) Bosch DOh/DS
90T JEEOB:@  1xd (2 Bi) Bosch D7h/La
EE17%8  1x6 (8 Bit) Bosch D7h/44
8 EE2458  1x5 (8 Bit) Bosch D7h/32
EE39x8 66 (8 Bit) Bosch DOR/DS5
807 EEBFx8 12416 (8 Bit) Bosch DOh/DS
EF6Fx8  12:16 (8 Bit) Bosch DOh/DS =
BT F037:8 16 (8 Bit) Bosch DOR/60
FODExB  7x12 (8 Bit) Bosch DOh/D8
0T Fl40:@ 6l (8 BiE) Bosch DOR/D5
FI66%8  6x4 (8 Bit) Bosch DOR/DS
65 .
. . b2y 8x@ (8 Bit) Bosch DOR/D5
Zum Verschieben der aktuellen Ansicht DAE 16 (@ Bit) Bosch DOR/FF
T T B
O ear - Cear - / | FIEC:®  4:d (8 Bif) Bosch DOR/DS =
« - s v ] T 3
O-FFFFh. 64 .. Aktuelle Auswahl: [ HEX |EEe® bis [ HEX |EFsE '%] Bearbeiten | [&] Kenrfelder | Sg Log Text

In dieser Ansicht kdnnen Sie sich die gesamte Datei mit der Bildlaufleiste unterhalb des Diagramms
durchfahren. Erfahrene Anwender erkennen Uber diese Ansicht auch sehr schnell die Kennfelder in

der Datei. Uber die Wortbreiten Einstellung
Stitzstellen in der Ansicht einstellen. Uber die Zoom Funktion kénnen Sie den betrachteten
Ausschnitt verkleinern oder vergroRern.
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3D Ansicht

Fiir die Kennfelder, die am einfachsten in einer 3D Ansicht erfasst werden, bietet Chip-Tuner eine
konfigurierbare 3D Ansicht.

ﬁhﬂonix Prog-Express V3.2.8

Zum Anpassen der 3D Ansicht

Buffer

Datei miergerat E Checksumme

uoyequeog (3| &

/\g d @ @ B @ 5 R d O X=[ DEc |12 Y= [ DEC |16 Aktuelle Werte ~ Originalwerte ~
4 P- &5 -
7
&
W M50B250 BIN 4b x|~

o £5

!

ﬂ’
B
Zum Verschieben der aktuellen Ansicht
O-FFFFh, 64 KByte (512 KBit ), Binare Datei Adtuele Auswahi: | HEX | 55653 | bis [ HEX [£F4E |

In der Toolbar befinden sich Einstellungen fiir die 3D Ansicht. Die ersten 3 Knopfe bestimmen das
Verhalten des Diagramms, wenn die Maus mit gehaltener Maustaste im Diagramm bewegt wird.

Diese sind:

q = =verschieben
< =rotieren

q = vergroRern/verkleinern (Zoom)
Es kann nur ein Werkzeug zurzeit aktiv sein. Sie erkennen das Aktive an der Hervorhebung.

Uber die X-Y Eingabefelder bestimmen Sie die die Anzahl der Punkte fiir die x und y Achse des
Diagramms. Zum Kennenlernen experimentieren Sie am besten mit diesen Einstellungen ein wenig
herum.
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S4AT=0MN

Bearbeiten der Kennfelder

Kennfelder lassen sich komfortabel in allen Ansichten tber das “/ Bearbeiten Fenster anpassen.

Bearbeiten

Diatenguelle

@ \on aktuellen Weren ausgehend

Won original Werten ausgehend

Anderungsart
Bnderung um einen Wert

@ Prozentuale Andening
y

| Vorschau
oK

Abbrechen

ca

]

A

]

<

1. Bestimmen Sie den Bezugspunkt der
Anderung.

|

2. Bestimmen Sie, ob Sie die Werte um
einen festen Wert oder Prozentual
andern mochten.

]

3. Stellen Sie hier abhangig von Punkt 2
den absoluten Wert oder den
prozentualen Wert fiir die Anderung

fin

Die Datenmanipulation funktioniert in allen Ansichten (Hex, 2D, 3D). Fiihren Sie lhre Anderungen
bitte in den auf der Abbildung dargestellten 3 Schritten aus. Ist die Vorschau Checkbox aktiviert,
sehen Sie in der aktiven Ansicht ihren Anderungswunsch in Echtzeit. Klicken Sie auf oh Y dm diese

anzuwenden.
™
G Batronix Prog-Express V3.2.8 l o B X
- ] L N 2
Projekt || | - E Anderes |y /& TN (0 @
’ : Buffer Hex-Editor Bearbeiten 7
1 Datei Ansicht Programmiergerat [E Checksumme: 8419 Datenquelle

*M50B250.BIN

& &
& 1)

4 b x Anderungsart

> "ﬂ, B [E5 Hex & 2D 3'3'330 SilENENENE E \\’ W;-\, p @ Von aktuellen Werten ausgehend
‘s @ STM2F400BB - § %, [ - @ - Von original Werten ausgehend

Anderung um einen Wert

@ Prozentuale Anderung

{J 20%
= V| Vorschau
A i
- i oK
o O Abbrechen
7
U < »
O-FFFFh, 64 KByte (512 .. Atuelle Auswahl: | HEX |zEs= |bis | HEX [EFaE || 5] Bearbeiten | @] Kenrfelder | g Log Text
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In der 3D Ansicht sind die originalen Werte transparent und die aktuellen Werte normal gezeichnet.

Die genauen Darstellungen der aktuellen und originalen Wertebenen kdnnen Sie in der 3D Ansicht im
Mend lhren Vorlieben anpassen.

Anhidnge

Kontaktinformationen

Post: Batronix Elektronik
Lise-Meitner-Str. 1-7
24223 Schwentinental

Tel: +49 4307 8243 20
Fax:  +494307 8243 39

E-Mail: service@batronix.com
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