[ Entl6ten

Entl6t-System

HAKOFR-4005¢

300 Watt Super-Power!
Pionier in der Welt des Entiotens!

Einfaches und schnelles Entloten, auch auf Leiterplatten
und Bauteilen mit hoher Warmekapazitat und Warmeableitung.




l Die enorme Heizleistung von 300 W ermdiglicht die Bearbeitung
von hisher beinahe unldosharen Entlot- und Lotaufgaben auf
Leiterplatten mit hoher Warmekapazitat und Ableitung.

Es wird immer schwieriger, Leiterplatten, die flir hohe Stréme ausgelegt sind, zu entléten. Dabei stellen die
hohe Wéarmekapazitét und eine starke Warmeableitung der Bauteile eine immer wichtiger werdende Entwick-
lung im Kleinspannungsbereich dar. Manchmal ist es notwendig, die Létstellen mit zwei Personen zu bearbei-
ten, wobei einer mit dem Létkolben das Lot an den Verbindungsstellen aufschmilzt, wahrend der andere von
der anderen Seite das Lot absaugt. Mit der neuen Entlétstation FR 400 kann diese Aufgabe von einer Person
bewaltigt werden.

o . . Die FR 400 bietet eine wesentliche Verbesserung im Rework-
Erhohte Helzlelstung prozess von Leiterplatten, die fiir hohe Stréme ausgelegt sind,
z.B. von Invertern fiir Automobil-Anwendungen und fiir Solar-
stromgeneratoren.

Heizleistung (W)
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HAKKO 474 HAKKO FM-204 HAKKO
FR-400

GroBe Komponenten wie
Transformatoren und Spulen

Vorherige Modelle

Metallische Komponenten wie Terminal und Abschirmgehause

H Sicheres Entloten, Ventilfunktion mit hoher Saugkraft

Die Absaugung startet 0,2 Sekunden, nachdem der Ausldser betétigt wurde. Der so aufgebaute hohe Druck
ermdglicht vollkommenes Entléten.

B Vermeidung von
Lotverstopfung
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Vorherige .
Modeng Verbesserung des Heizelementes

GegenmaBnahmen
Die Heizzone fir den hinteren Teil des Heizelementes wurde
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verldngert, um sicherzustellen, dass das angesaugte Lot bis

Heizelement in den Filter flussig bleibt und nicht unterwegs abkuhlt und
die Dise verstopft

HAKKO ACF (Anti Clogging Function /
FR-400 Anti-Verstopfungs-Funktion)

Die Pumpe lauft noch eine Sekunde nach dem Loslassen
des Ausldsers nach. Diese Funktion bewirkt, dass das ab-
gesaugte Lot bis in das Filterrohr getragen wird.
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HAKO

DESOLDERING TOOL

FR-400¢::

H Verbesserung der Wartungsmaoglichkeiten 5 mal

Enthalt einen neuen Filter, der dreimal so so groB
groB ist wie der Filter vorheriger Modelle W

Das neue Filterrohr ist 3 mal so groB wie bei den vorherigen Modellen und
geeignet flir die Bearbeitung groBer Komponenten. Es handelt sich hierbei
um ein mehrfach verwendbaren Sammelfilter, nicht um einen Wegwerffilter. Vorherige
Modelle HAKKO

FR-400

Einfacher Austausch
des Heizelementes

Einfach 3 Schrauben am Heizelement I16sen
und schon kann dieses ausgetauscht werden.

Werkzeugkiste fir die Wartung

Eine Werkzeugkiste mit den wichtigsten Wartungswerkzeugen wie Reinigungsnadeln fir Dise und Heizelement ist standardméBig im
Lieferumfang enthalten. Die Werkzeugkiste passt in die Aussparung am oberen Gehauseteil der Entlétstation.

N S

Reinigungsnadel Reinigungsnadel Reinigungsbohrer
fur 1,0 mm Dise fur Heizelement fur 1,0 mm Duse

D o

Diisenauslose- Filter Keramik-
Werkzeug papierfilter

GroBerer Filter und mehr Transparenz

Beim Entléten wird auch das Flussmittel mit abgesaugt. Flussmittel kann die Absaugleis-
tung herabsetzen, wenn es in das Innere der Pumpe gelangt. Um dies zu verhindern, ist ein
weiterer Filter am vorderen Geh&use angebracht. Dieser neue Filter ist groBer als bei den
vorherigen Modellen um mehr Flussmittel aufnehmen zu kénnen. Die transparente Filterge-
hause-Abdeckung macht es einfach, die Sattigung des Filters zu beurteilen.

GroBe LED Anzeige

Auf der groBen LED Anzeige kann die Temperatur
leicht abgelesen werden
Vakuum-Indikator zeigt Verstopfung an
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aoooono Absaugung mit freiem Durchfluss bl ADSAUQUNG Verstopft

Diisenauswahl fiir groBe Komponenten

Disen mit Formaten von einem Durchmesser 2 mm oder mehr und flr Flachstecker sind verfugbar.

Die Duse in der Abbildung
ist N60-06

Die Duse in der Abbildung
ist N60-09




B Ersatz-Diisen
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Netzkabel

Werkzeugkiste

Reinigungsnadel
fur 1,0 mm Duse

Werkzeug

Reinigungsnadel
flir Heizelement

O

Filter

Reinigungsbohrer
fur 1,0 mm Duse
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Keramik-
papierfilter

Station, Entlétwerkzeug (FR-4001), Netzkabel, Ablage (mit Metallgeflecht),
Werkzeugkiste (Reinigungsnadel fiir 1,0mm, Reinigungsnadel fur Heizelement,

Reinigungsbohrer fir 1,0 mm, Dusen-Auslésewerkzeug, Filter (2 Stlck),
Keramikpapierfilter (4 Stiick)

H Spezifikationen

Leistungsaufnahme
Temperaturbereich
Temperaturstabilitat
H Station
Ausgangsspannung
Vakuumgenerator
Unterdruck
Saugleistung
Abmessungen
Gewicht
H Entlotpistole
Leistungsaufnahme
Erdungswiderstand
Streuspannung
Heizelement
Standarddise
Kabellange

Gesamtlange (ohne Kabel)

Gewicht (ohne Kabel)

320 W
350 bis 500 °C
+ 5°C bei Leerlauftemperatur

AC 29V

Doppelzylinder

80kPa (600 mmHg)

15 I/min

160 (B) x 137 (H) x 235 (T) mm
5,7 kg

300 W (29V)

<2Q

<2mV

Komposit-Heizelement

Durchmesser 1,0 mm (Artikelnr. N60-02)
1,2m

183 mm (mit 1,0 mm Duse)

245 g (mit 1,0 mm Dise)
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