
HIKMICRO

Pocket2

Hohe Leistung
Kompakte Wärmebildgebung
Kamera für Profis

Mehrere Level & Span-Modi

Mit drei Level & Span-Modi (manuell, 
automatisch und 1-mal-Tippen) können 
Sie den Bildkontrast sofort verbessern und 
potenzielle Probleme hervorheben.

Aufzeichnung in der Kamera

Der eingebaute 16 GB große Speicher 
ermöglicht die lokale Aufzeichnung und 
Wiedergabe. 

Schnellere Fehlersuche

Ein eingebauter Lautsprecher und eine 
Blinkleuchte warnen den Bediener akustisch 
und visuell bei hohen Temperaturen. Die 
Vollbildschirm-Messung mit verschiedenen 
Benutzervoreinstellungen ermöglicht eine 
sofortige Kontrolle an jeder Stelle. 

Robuste und langlebige Konstruktion

Schutzart IP54 zum Schutz gegen Wasser und 
Staub. Mit einem Fallschutz für Stürze aus 
bis zu 2 Metern Höhe für den industriellen 
Einsatz geeignet.

Tragbares Design im Taschenformat

Einfaches Tragen und bequemer Griff. 
Sie passt perfekt in Ihre Jacken- und 
Werkzeugtasche.

LED-Blitzlicht

Die LED-Blitzlicht ermöglicht sicheres 
Arbeiten in schummrigen oder dunklen 
Umgebungen.



Inspektion von 
Elektroanlagen

Stellen Sie eine Verbindung per WLAN oder Hotspot zur HIKMICRO Viewer-App her, um Bilder von 
der Kamera auf ein Handy zu übertragen. Analysieren und teilen Sie Bilder und erstellen Sie vor 
Ort einfache Berichte in Echtzeit. Verwenden Sie die PC-Software HIKMICRO Analyzer, um Ihren 
Kunden professionelle Berichte mit Bildern zur Dokumentation von Problemen und Reparaturen 
bereitzustellen.

HIKMICRO Analyzer

PC

HIKMICRO Viewer

Smartphone

Anwendungen

Software

App Store 

Technische Daten

HIKMICRO Thermography hikmicro_thermography HIKMICRO Thermography

HIKMICRO techsupport.na@hikmicrotech.com http://hikmicrotech.com/en

Warmwasserrohre Leiterplatten HLK (Heizungs-, Lüftungs- 
und Klimaanlagen)

Die HIKMICRO Pocket-Serie verfügt über einen hochauflösenden 
HIKMICRO VOx 256 x 192 (49.152)-Pixel-Sensor, ein hochauflösendes 
optisches 8-MP-Objektiv und einen 3,5-Zoll-LCD-Touchscreen. 
Mit dieser Kamera können Sie Fehler schneller und effizienter 
lokalisieren und Temperaturen genauer messen.
Der große Temperaturbereich von -20 °C bis 400 °C eignet sich 
ideal für die Gebäudeinspektion sowie die Wartung von HLK-, 
elektrischen und mechanischen Anlagen. Die Bildfrequenz von  
25 Hz sorgt für eine flüssige Anzeige, während die WLAN-Funktion 
das Teilen der Bilder in Echtzeit ermöglicht. Mit der Pocket-Serie 
haben Sie ein leistungsfähiges Wärmebildgerät in der Tasche, das 
immer zur Hand ist, wenn Sie es brauchen.

Pocket2

Wärmebild-Modul

Bildsensor Vanadiumoxid Ungekühlte Focal-Plane-Arrays (FPA)
IR-Auflösung 256 x 192 (49.152 Pixel)
NETD < 0,04 °C (40 mK) bei 25 °C Umgebungstemperatur, F#=1,0
Brennweite 3,5 mm
FOV (Sichtfeld) 50,0° h x 37,2° v
Bildfrequenz 25 Hz
Fokus Fester
IFOV (räumliche 
Auflösung)

3,43 mrad

Optisches Modul Bildauflösung Konfigurierbar: 2 MP, 5 MP, 8 MP

Bildanzeige

Display 640 x 480 Auflösung, 3,5-Zoll-LCD-Touchscreen

Farbpaletten
7: Weißglühend, Schwarzglühend, Regenbogen, Eisenbogen, 

Rotglühend, Fusion, Regen
Bildmodi Thermisch/Optisch/Fusion/BiB

Messung und 
Analyse

Objekttemperaturbereich -20 °C bis 400 °C

Genauigkeit
Maximal ±2 °C oder ±2 % bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C bis 

35 °C und einer Objekttemperatur von über 0 °C
Messvoreinstellungen Zentraler Punkt, Heißer Punkt, Kalter Punkt, Aus

Hochtemperaturalarm
Akustischer/visueller Alarm bei Überschreitung des 

Temperaturschwellwerts, benutzerdefinierter Temperaturschwellwert

Speicher

Speichermedium EMMC (16 GB)
Bildspeicherkapazität Ca. 60.000 Bilder
Bildformat Radiometrisches JEPG mit eingebundenen Messdaten
Textnotiz Max. 200 Zeichen
Videospeicherkapazität Ca. 10 Std.
Videoformat Nicht radiometrisches Standard-MP4-Video

Funktionen

LED-Licht Ja
Mikrofon Ja
Summer Ja
WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz, 5 GHz)
Bluetooth Bluetooth 4.2
Verbindung mit App Ja, HIKMICRO Viewer
Level/Span Auto/Manuell/1-Tap-Touchscreen

Stromversorgung Akkulaufzeit Bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb

Allgemeines

Menüsprache 21 Sprachen
Schutzklasse IP54
Falltesthöhe 2 m
Gewicht Ca. 218 g

Packliste
1 x Wärmebildkamera, 1 x Tasche, 1 x Handschlaufe, 1 x USB-Kabel,  

1 x Netzteil, 1 x Kurzanleitung, 1 x Kalibrierungszertifikat
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