
WÄRMEBILDTECHNIK BEI

GEBÄUDE- 
INSPEKTIONEN



WO DIE WÄRMEBILDTECHNIK NÜTZLICH IST

Die Minimierung des Energieverbrauchs in Gebäuden und die Verbesserung der Wärmedämmung der Gebäudehülle 
werden im Zuge der Bemühungen um Nachhaltigkeit und Energieeffizienz immer wichtiger. Bei Gebäudeinspektionen 
sind fehlende oder beschädigte Dämmung, Luftundichtigkeiten in der Gebäudehülle und eindringende Feuchtigkeit 
nur sehr schwer zu erkennen, bevor sie so gravierend werden, dass sie die Bausubstanz schädigen oder zerstören. 

Die Wärmebildtechnik wurde bereits eingesetzt, um sonst nicht erkennbare Wärme-, Luft- und Feuchtigkeitsanomalien 
in Gebäuden aufzuspüren, sie ist eine Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben, indem Sie einen zusätzlichen 
Service anbieten, den Ihre Kunden schätzen werden. Als Hausinspektor können Sie eine noch höhere Qualität bei 
Inspektion und Berichten anbieten, indem Sie eine Wärmebildkamera zur Durchführung von Hausinspektionen 
einsetzen. Bauunternehmer, Techniker und Ingenieure können alle von mobilen Wärmebildkameras profitieren. 

Sehen Sie sich die folgenden Anwendungen an, die einzelnen Fachleuten und ganzen Branchen helfen, einige der 
häufigsten Probleme zu vermeiden, zu erkennen und zu lösen.

Ein erfahrener Hausinspektor weiß, dass es Dutzende verschiedener Systeme und Komponenten gibt, die einer 
gründlichen Inspektion bedürfen. Dazu gehören Heizung, Klimaanlage, Sanitär, Elektro, Dach, Dachboden, Wände, 
Decken, Böden, Fenster und Türen, Keller und strukturelle Elemente. Wahrscheinlich haben Sie schon alles gesehen, von 
schadhaften Fundamenten und Dächern, die kaum noch vorhanden sind, bis hin zu Schädlingsbefall und undichten 
Rohrleitungen. Es gibt jedoch einige wichtige Probleme, bei denen eine Wärmebildkamera besonders hilfreich sein 
kann und die mit bloßem Auge nur schwer zu erkennen sind.

ANWENDUNGEN

GEBÄUDEINSPEKTIONEN

EINSATZ VON WÄRMEBILDKAMERAS BEI



Aufspüren von Wärmeverlusten und Luftinfiltrationen.

Bereiche mit fehlender oder unzureichender Dämmung identifizieren.

FAKTEN 

FAKTEN

VORTEILE

VORTEILE 

WÄRMEBILDER

WÄRMEBILDER

EMPFOHLENE LÖSUNGEN

EMPFOHLENE LÖSUNGEN

Die Energieeffizienz hängt stark von der Integrität der Gebäudehülle ab, 
einschließlich Dachböden, Fenstern, Türen und mehr. Luftundichtigkeiten 
führen nicht nur zu höheren Heiz- und Kühlkosten, sondern auch zu 
schlechter Luftqualität. Gebäude, in denen ständig Luft entweicht, sind 
anfällig für Feuchtigkeitsprobleme, die zu Schimmelbildung im Gebäude 
führen können.

Fehlende Dämmung in Wänden oder Dachsparren kann zu 
Energieverlusten und höheren Heiz- und Kühlkosten führen. Außerdem 
kann es zu Temperaturschwankungen kommen, die in Verbindung 
mit dem Wetter zu Problemen wie Feuchtigkeit und Schimmel führen 
können.

Mit Hilfe der Wärmebildtechnik kann festgestellt werden, wo 
klimatisierte Luft entweicht oder wo unkontrollierte Luft unbeabsichtigt 
in ein Gebäude eindringt. Dies hilft den Eigentümern von 
Wohngebäuden, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen und Energiekosten 
zu sparen. Kunden nutzen HIKMICRO-Wärmebildkameras, um 
wichtige Diagnosen in Gebäuden zu erstellen und Eigentümern von 
Wohngebäuden zu helfen, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um die 
Gebäudeversicherung zu senken und die Umwelt zu verbessern.

Die HIKMICRO Wärmebildkamera kann helfen, Bereiche zu finden, 
in denen die Dämmung fehlt, durchhängt, feucht oder beschädigt 
ist, selbst wenn der größte Teil der Dämmung hinter einer 
Trockenbauwand verborgen ist. Wenn eine Trockenbauplatte auf 
dem Infrarotbild keine einheitliche Farbe aufweist, deutet dies häufig 
auf Probleme mit der Dämmung hin.

ENERGIEAUDITS

DÄMMUNG

Luft strömt von der unteren 
linken Ecke des Fensters ein

Der blaue quadratische Bereich 
zeigt die fehlende Dämmung in der 

Wand.

Kaltluft entweicht unter der Tür

Fehlende Dämmung an der senk-
rechten Wand dieser Gewölbedecke

M20W

SP60

G61

G61



Erkennung von Heizkörperverstopfungen, Wasserleckagen in Fußbodenheizungen, 
Leckagen in Luftkanälen, Kühlungsproblemen und mehr.

Identifizieren von Heißpunkten, prüfen der installierten Last und Phasenvergleich
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EMPFOHLENE LÖSUNGEN

 EMPFOHLENE LÖSUNGEN

Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen können sehr komplex sein 
und erfordern eine ordnungsgemäße Wartung, um optimale Effizienz 
und Leistung zu gewährleisten. Verstopfte Heizkörper, Wasserlecks in 
Fußbodenheizungen, undichte Luftkanäle, Kühlprobleme und vieles mehr 
können zu teuren Reparaturen, höheren Energiekosten und schlechter 
Raumluftqualität führen.

Beschädigte Kabel, elektrische Komponenten und Verbindungen können 
viele Probleme verursachen. Fehlerhafte Verkabelung oder alternde 
Komponenten können zu Schäden durch Überlastung führen. Funken 
können Großbrände auslösen, die zu Sach- und sogar Personenschäden 
führen können. Durch eine frühzeitige Diagnose des Problems können 
Techniker Reparaturen durchführen, bevor es zu einem Totalausfall 
kommt.

Die Fähigkeit, Ineffizienzen im HLK-System eines Gebäudes zu 
erkennen und zu beheben, kann zur Gesamtenergieeffizienz beitragen, 
insbesondere in Gebäuden, in denen Heiz-, Kühl- und Sanitärsysteme 
Wärmeenergie austauschen. Mit der Wärmebildtechnik können Sie 
diese Probleme schneller diagnostizieren. Sie kennen die Ursache des 
Problems früher und können schneller mit der Behebung beginnen.

Die meisten elektrischen Probleme beginnen mit einem allmählichen 
Temperaturanstieg, bevor es zu einem Ausfall kommt. Die HIKMICRO 
Wärmebildkameras machen Wärme sichtbar und ermöglichen es den 
Technikern zu sehen, was mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist. Wenn 
elektrische Fehler erkannt werden, können Reparaturen durchgeführt 
werden, bevor es zu einem Totalausfall kommt, wodurch Personen- und 
Sachschäden vermieden werden.

HLK

ELEKTRISCHE STÖRUNGEN

Leckagen im Luftkanal an der Fuge

Heißer Unterbrecher

Verstopfung des Heizkörpers 
auf der rechten Seite

Hot Wires

B20

B20

Pocket2

Pocket2



Erkennen Sie mögliche Feuchtigkeit in Wänden, Decken und Böden

Aufspüren von Schädlingen und Insekten, wie Termiten, Nagetieren und mehr

FACTS 

FAKTEN

VORTEILE

VORTEILE
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EMPFOHLENE LÖSUNGEN

 EMPFOHLENE LÖSUNGEN

Feuchtigkeitsprobleme können eine Reihe von externen und internen 
Quellen haben. Dazu gehören undichte Dächer, schlecht abgedichtete 
Fenster, Stuckprobleme, undichte Rohrleitungen, undichte Badewannen 
usw. Eindringende Feuchtigkeit kann Probleme mit der strukturellen 
Integrität von Dächern, Böden, Decken und Balken verursachen, was zu 
weiteren materiellen Schäden führen kann.

Die Invasion von Schädlingen (Termiten, Bienen, Mäuse, andere 
Nagetiere usw.) kann die Bausubstanz und sogar die menschliche 
Gesundheit schädigen. Herkömmliche Methoden zum Nachweis von 
Schädlingen beruhen auf einer Vielzahl von Indizien (z. B. Tierkot, 
Nahrungsreste, Holzfäule usw.), die anfällig für menschliche Fehler sind.

HIKMICRO Wärmebildkameras können helfen, versteckte 
Feuchtigkeit zu identifizieren, die dannbehoben werden kann. 
Aufgrund seiner hohen Wärmekapazität gibt Wasser seine Wärme 
in der Regel langsamer ab als die umgebenden Materialien. 
Daher können Wärmebildkameras durch die Erkennung von 
Temperaturunterschieden feststellen, ob sich in bestimmten 
Bereichen Feuchtigkeit angesammelt hat.

Schädlinge können das normale Wärmemuster von Wänden und 
Böden verändern. Die Konzentration der Schädlingsaktivität kann die 
Oberflächentemperatur und das Wärmemuster der Wandverkleidung 
so stark verändern, dass sie von der HIKMICRO-Wärmebildkamera als 
heiße Stelle erkannt wird.

FEUCHTIGKEIT

SCHÄDLINGS- UND INSEKTENBEFALL

Feuchtigkeitsansammlung in der Ecke

Hier sehen Sie die durch Termiten verursachten Anomalien in der  Dämmung.

 Feuchtes Dach

M20W

M30



HIKMICRO 
ANALYZER

EFFIZIENTE, LEISTUNGSSTARKE THERMISCHE 
ANALYSE UND BERICHTERSTATTUNG
Der HIKMICRO Analyzer ist eine leistungsstarke und kostenlos lizenzierte 
PC-Software, die dem Benutzer hilft, Tausende von Wärmebildern und 
-videos zu verwalten und zu analysieren und schnell professionelle 
Berichte zu erstellen. Die Software ist mit Dateien von HIKMICRO-
Wärmebildkameras kompatibel und bietet die Funktionen, die Sie 
benötigen, um Ihren Arbeitsablauf zu vereinfachen und Ihre Produktivität 
zu steigern.

HIKMICRO 
VIEWER

DRAHTLOSE ANALYSE,
BERICHTERSTATTUNG UND FREIGABE

Der HIKMICRO Viewer ist eine leistungsstarke und intuitive mobile 
Anwendung, mit der Benutzer drahtlos Videos übertragen, Wärmebilder 
und Videos analysieren, schnell Berichte erstellen und diese mit Kunden 
und Mitarbeitern vor Ort austauschen können. Sie ermöglicht den Import 
gespeicherter Dateien von der Kamera auf das Mobilgerät. Mit der 
Anwendung lassen sich mit einem einzigen Tastendruck Wärmepegel 
und -bereiche einstellen, Farbpaletten ändern, Parameter anpassen und 
vieles mehr.

Kostenlos Videos und Bilder 
von der Kamera

Schnelle Berichte und 
Freigaben importieren 
und verwalten

Streamspiegelung 
auf Monitoren

Fortschrittliche Messung 
und Bildanalyse

Persönliche Unterstützung 
und Online-Support nach 
dem Kauf

Kostenlos                                   Import, Bearbeitung 
und Verwaltung von 
Dateien

Ansicht, Bearbeitung und 
Analyse von radiometrischen 
Bildern und Videos

Fortschrittliche 
Messung und 
Bildanalyse

Stapelverarbeitung bei 
voller Steuerung der Bild- 
und Messungsparameter

Schnelle Berichte mit fertigen 
oder anpassbaren Vorlagen

HIKMICRO Thermography https://hikmicrotech.com/eninfo@hikmicrotech.comhikmicro_thermography HIKMICRO Thermography HIKMICRO

Model

Beschreibung Kompakte Werkzeuge zur 
schnellen Fehlersuche

256 x 192 
(49,152 Pixel)

37.2° × 50.0°

-20 °C bis 550 °C 
(-4°F bis 1022°F)

-20 °C bis 400 °C 
(-4°F bis 752°F)

-20 °C bis 550 °C  
(-4°F bis 1022°F)

-20 °C bis 550 °C 
(-4°F bis 1022°F)

-20 °C bis 650 °C 
(-4 °F bis 1202 °F)

-20 °C bis 650 °C 
(-4 °F bis 1202 °F)

50° x 37.2° 25° / 7° / 12° / 50°50° × 37.2° 37.5° × 28.5° 50.0° / 24.8° / 12° / 8°

256 x 192 
(49,152 Pixel)

256 x 192 
(49,152 Pixel)

384 x 288 
(110,592 Pixel)

640 x 480 
(307,200 Pixel)

640 x 480 
(307,200 Pixel)

Design im Taschenformat, 
passt in jede Tasche

Fortschrittliche 
Wärmebildkamera mit 

Weitwinkel-Fokus

Fortschrittliche 
Wärmebildkamera mit 

manuellem Fokus

Ultrahohe Auflösung. 
Effizientere Inspektion

Ultrahohe Leistung und 
maximale Flexibilität

IR-Auflösung

SuperIR 

FOV (H × V)

Temperaturbereich

Frequenz

NETD

Betriebsdauer

Fokus Mod

Display

Visuelle Kamera

LED-Taschenlampe

Verbinden mit App

1-Tap Level & Span

Video-Aufzeichnung

Laser

Herausnehmbare Batterien

Wechselobjektive

Inspektionsroute

GPS & Kompass

Sucher

Objektiv und Bildschirm drehbar

B20 Pocket2 M20W M30 G61 SP60

Ja, bei aufgenommenen Bildern

25 Hz

< 40 mK

6 Stunden

240 × 320 Auflösung,  
3.2”-LCD-Bildschirm

1600 × 1200 (2 MP)

√

√

×

×

×

×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

×

×

× ×

× ×

× ×

× × ×

× × ×

Laserpointer Laserpointer Laser-Distanzmesser Laser-Distanzmesser

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√√

√

√√

√

√√

√

√

√√

√

3264 × 2448 (8 MP)

800 × 480 Auflösung, 
4.3"-LCD-Touchscreen

1280 × 720 Auflösung, 
5"-LCD-Touchscreen

640 × 480 Auflösung, 
3.5"-LCD-Touchscreen mit automatischer Drehung

4 Stunden

Fokusfrei Manueller Fokus
Laserunterstützter AF/kontinuierlicher AF/AF/

Manueller Fokus/Touch AF

6 Stunden x 2 4 Stunden x 2 4 Stunden x 3 4 Stunden x 2

< 35 mK < 30 mK

25 Hz50 Hz
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